
◆特徴
　・木材に不着した釘やボルト等のサビが取りやすい
　・速乾性で作業しやすい
　・木材の長年経ったアクが取りやすい

◆注意事項
　・他の溶剤（酸性等）とは、絶対に混ぜないで下さい（有毒ガスが発生し、吸い込むと
　　大変危険です）
　・木材が十分に乾いた状態で、ご使用下さい
　・ご使用中は、必ず換気を忘れずして下さい（密室での使用は、厳禁です）
　・木材以外に付着すると変色する恐れが有りますので、養生等を施して下さい
　・金属系の容器は、使用しないで下さい
　・使用時は、保護具（マスク、眼鏡、手袋等）をご使用下さい
　・直接皮膚に付着しない様、注意して下さい（付着した場合、素早くすすぎ医師の診断
　　を受けて下さい）
　・高温多湿となる場所には、保管しないでください
　・用途以外に使用しないでください
　・食品類では、有りません（食器類等の口にする物には、使用できません）
　・目に入った場合は素早くすすぎ、医師の診断を受けて下さい
　・容器を捨てる場合、中身を使い切ってから適正な処分をして下さい
　・子供等の手の届く場所に置かないで下さい

◆使用方法
　・原液のままハケ等で塗布し、７～８分程度置き濡れ布で拭き取る（取れにくい場合、
　　２～３回繰り返して下さい）

◆用途　
　・木材のアク・サビの汚れ落とし

サビの汚れ落とし

アク・サビトール


